Druh dokumentu: Vydani é.: 1

e

KANALIZACNI RAD Udinnost: 12/2012

Registracni Cislo dokumentu: Platnost: po dobu
zkusebniho provozu

KR/01/2012

Revize: 1x rotné

Tento dokument rusi:

Nazev dokumentu:
KANALIZACNI RAD
ODDILNE SPLASKOVE KANALIZACE

Jméno Funkce Datum Podpig™
Zpracoval Bc. Radovan Todic¢ referent odboru MHUM V‘\L‘)_ 3 Ao \i‘) Ny ey (\53
i,
Prezkoumal ing. Jindfich Lev vedouci odboru MHUM Wﬂ 3( ) U\“}) k\j

Schvaleno:

Vodopravni Ufad:

Méstsky Ufad Bilovec

odbor Zivotniho prostfedi a Gzemniho planovani
17. listopadu 411

74301 Bilovec 1

(datum, podpis, razitko)




] Kanalizacni Fad

Mésto Studénka — v, - 12/2012
oddilna splaskova kanalizace

1.0bsah
e I 0 o U, I R 2
2, Identifikadni daje cesmccrmmsasmmnessssesnsssnesssensassans EEKNNNSEREREEEEEREEEKRRRRRREEERSENRRRRENERSRNRRRRRARRARSRSCEORONRRRE 3
3. Seznam zkratek a vymezeni zakladnich pojmuil cccocucenmnsssssnmmssssnssssersnssnsressensuress TR 4
I Y74 = 1 1 T4 (= 1T G 4
3.1 Vymezeni zakladnich pojmil. ... s r s nnane 4
4. UEEluvimnmsmersressmmrsmmsssssscivmmnsssassssmnsnesesassenssssassisasess revsEeRseRrse e VR RRE AR SR RRR SRS N 5
5. POSOBNOSE.cmemmmmsseemmssennmsaesssensssensssssnsssensasesensen RN S 5
ST 0= ol T oL =T o L) o P 5
6, POPIS GIZEMI ccariaceinmminsrsssnsssnrsssnssenssscasseesssssssnsssss e ssatssnann nRess £ Kaes KRERELRRS SRR S RN AR ARERR RRERRRREERSATRN KR RRE 6
6.1 Charakteristika UZEMi.......ciivvvrireeiriesissessescsesesse s erc e e s s s ssassnnereessessssesacsssnnnssns 6
6.2 OdKanahzovanT UZEMI ....cerccriiii e e e beran 6
7. Technicky popis KaNAliZACE ..iuuieuuunssssssssramsmanmmmsssssesssmsssensecssssensssnsaseesssnnsssnnssssnasnsssssnnansensann .6
7.1 Strucny popis VyVOJe SEOKOVE SITE ...cc.crrviiiiinnecnr i oniinsn s siie st e e cenns 6
7.2 Zakladni Udaje o stokové siti
7.3 STEUOVANT SEOK.1uererrverereerssecssemsiensnssssrecessmsassenesssessansessasessansessssesssssasesasesssssessnrnrssasens
7.4 Dillezité objekty na kanalizacni siti......ccvvvrriiiiinnc 7
7.4.1 Cerpaci Stanice Na KanaliZaCNT Siti vuu.ereeimessererersesressereissessesesseesesessssssessseseesesssns 7
7.4.2 DOMOVNI CAIPACT SEANICE. 1erisrrrrrrrerrsareearanneresssssrereesrsssesssssnseesasesesssensassreessrrnensresns 7
7.5 Hydrologické a KIMatické UdaJE...ueerreeerrauiriresrreeserer s scie e s s sse e cnne e s vavees 7
7.6 SPOLFEDA VOY w.vuiivivesiiirisiriiss s 8
7.7 Csst;rna oY 7= Yo a1 1o g IR o o OO 8
7.7.1 COV 9500 EO na stokové siti — ZAKIAANT UAAIE vuvevesrereresrereessererssessisssssssssesecessesesnas 8
8. Udaje o jakosti a mnoZstvi 0dpadnich VOU. . ccuurusmisersersssscesmssesarsesssssssnssssmsaessesmssssmssssarssssnses 8
8.1 Rozd€leni odpadnich VOd.........erescriniisier e 8
8.2 CIStENE OAPAANT VOAY . eveeriireerireriisererssesssiirerersessssesssessesssassessassnsesensessensesssansnessans 9
8.3 NeGStENE 0dPAAN] VOAY .uvvvicerrirerrsirsreessirerevssrseccssssssrressre e s s sssessssresssrsessssessssnssenes s 9
9. Udaje 0 recipientech st s s IRV 10
9.1 Udaje o hlavnim vodnim tOKU ....coceeeer it es s veee s 10
10. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejichz vniknuti do kanalizace musi byt
b2 13T 11 L= 1 Lo T 10
10.1 Latky, které nesmi vhiknout do kanalizace.........c.ccovoviviininn i, 10
10.2 ZVIASE NEDEZPEENE IALKY .evverrrererreerseerir s ssras e sirr e s e e nbessstt e rrse s s reere e eeneses svssessanes 10
10.3 NEDEZPECNE JTKY....ccreeeeeeecrerere et vrer e e s s ssne e s s s sras e e svabe e e e s srabaeneeenas 11
11. Nejvyssi pripustna mira znelisténi a pFipustné mnoZstvi odpadnich vod ....c..seun —— 11
12. Zplisob méreni mnoZstvi odpadnich vod a kontrola jakosti...cssssssesssnssesssssnvrsssvens — I
12.1 Stanoveni znedisténi odpadniCh VOO .....c.ciconiiiniiconiiniiscrren s s ecessrrescnneessnses 12
12.2 Méfeni priitok( @ objeml VO ...cevvivcricrrriiiiinnrirssscseninen s sers s sssres nsnnneeees 12
12.3 Kontrola jakosti odpadnich VO .......ccoiieriiiiicermen it eernee s 13
13. Opatieni pFi haVAriCh cucicsnmsmmmmmsmmmsmssimsess o s . 13
14. Kontrola dodrZovani podminek stanovenych kanallzacnlm T-1a [=] 1| J T 13
15. PouZité podklady.....eesecss PP — 14
16. Aktualizace kanalizacniho Fadu .cccovermmsmmesnssmmincisssrsensnnsenensseesesas S —— - 14

17, PFHONY tinscmssenmmmsmnnnmmssmsmsssnsssssssssasssssssansassmsssnns KAREEEAREEERRRRRRRRERARRERRRRRANEARRARARRRSASRRERRRAE T 14




Kanalizacni fad
12/2012

Mésto Studénka

oddilng splaskové kanalizace

2, Identifikacni Gdaje

Nazev infrastruktury:

Majetkova evidence:

Odpovédny zastupce vlastnika:

Vlastnik kanalizace :

Provozovatel kanalizace :

Splaskova kanalizace Studénka I
8101-758396-00298441-3/2

Ing. Josef Mikoska, ForTest s.r.0.

mésto Studénka

Namesti Republiky 762, 742 13 Studénka
ICQ: 00298441

DIC: CZ00298441

mésto Studénka

Namésti Republiky 762, 742 13 Studénka
1CO: 00298441

DIC: CZ00298441




Kanalizacni fad

Mésto Studénka - — - 12/2012
oddilna splaskové kanalizace

3. Seznam zkratek a vymezeni zakladnich pojmi

3.1 Seznam zkratek

Cizp Ceska inspekce Zivotniho prostFedf

KR kanalizacni Fad

CSN Ceska technicka norma

TNV odvétvova technicka norma vodniho hospodafstvi
Cov distirna odpadnich vod

s Cerpaci stanice

DCS domovni erpaci stanice

VT vodni tok

BSKs biochemicka spotfeba kysliku za pét dnd

CHSK¢, chemicka spotfeba kysliku dichromanem

3.1 Vymezeni zakladnich pojmii

Stokova sit’ — Stokovou siti se rozumi provozné samostatny soubor staveb a zafizeni zahrnujici
kanalizacni stoky oddilné splaskové kanalizace k odvédéni odpadnich vod, Cerpaci stanice, jako?
i stavby k CiSténi odpadnich vod pred jejich vypousténim do kanalizace.

Vnitfni kanalizace - Je potrubi uréené k odvadéni odpadnich vod z objektu aZ k mistu vytsténi
na kanaliza¢ni pFipojku.

Kanalizacni pfipojka - Je samostatnou stavbou tvorenou Usekem potrubi od vytsténi vnitini
kanalizace stavby k zaUsténi do stokové sité, urceni jejiho vlastnictvi je vymezeno v zdkoné o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu. Kanalizacni pfipojky rozdélujeme na dvé ¢asti:
vefejna Cast domovni kanalizacni pfipojky (od napojeni na stokovou &ast po
napojeni na revizni Sachtu umisténou ve verejném prostranstvi, resp. na hranici
pozemk{)
domovni kanalizaCni pfipojka (od vyusténi vnitfni kanalizace stavby po napojeni na
revizni Sachtu umisténou na vefejném prostranstvi)

Drobny vodni tok - Nevyznamny vodni tok tvofeny vodami tekoucimi vlastnim spadem v koryté
trvale nebo po prevazujici ¢ast roku.

Odpadni voda - Odpadni vody jsou vody pouzité v obytnych, prmyslovych, zemédé&lskych,
zdravotnickych a jinych stavbach, pokud maji po pouziti zménénou jakost (sloZeni nebo
teplotu), jakoZ i jiné vody z nich odtékajici, pokud mohou ohrozit jakost povrchovych nebo

podzemnich vod.

Provozovatel kanalizace - Provozovatel je subjekt, ktery provozuje kanalizacni sit’ a je drzitelem
povoleni k provozovani kanalizace, vydaného krajskym Gradem.

Odbératel - Je vlastnik stavby pripojené na kanalizaci, neni-li dale stanoveno jinak.

Producent odpadni vody ~ Je kaZzdy, kdo vypousti odpadni vody do kanalizace pro vefejnou
potrebu. Producent odpovida za kvalitu vypousténych odpadnich vod a neni opravnén vypoustét
odpadni vody ve znecisténi, prekraCujicim limity KR. Pokud producent vlastni povoleni
vodopravniho Ufadu k vypousténi odpadnich vod do vefejné kanalizace, je povinen dodriovat

také podminky tohoto povoleni.
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4, Uéel

Kanalizacni Fad stanovi podminky a pravidla, kterym je podfizeno vypousténi odpadnich vod do
oddilné splaskové kanalizace v majetku mésta Studénky. Soucasné upravuje pravni vztahy mezi
provozovatelem kanalizace a uZivateli (producenty odpadnich vod). Vytvali tak pravni a
technicky ramec pro uzivani stokové sité tak, aby zejména:

byla dodrZovana a plnéna rozhodnuti vodopravniho Ufadu dle PFilohy &. 1
nedochéazelo k ohroZenim jejiho provozu, vCetné ohroZeni souvisejicich objektéi na
kanalizaci pro vefejnou pottebu (Cistiren odpadnich vod, ¢erpacich stanic apod.);
nedochazelo k ohroZeni kvality vod ve vodnich tocich a kvality podzemnich vod;
byly odpadni vody odvadény a Cistény plynule, hospodarné i bezpetné;
byla zajisténa bezpecnost pracovnik(l zajistujicich jeji Fa'dny provoz stanovenim
podmmek pro vypousténi odpadnich vod do kanalizace a to zejména:
nejvyssich pripustnych hodnot znedisténi vypousténych odpadnich vod ve
sledovanych ukazatelich;
ldtek, které nejsou odpadnimi vodami a jejich vniknuti do vefejné kanalizace
musi byt zabrénéno, atd.

5. Pi{isobnost

5.1 Obecna platnost

Tento kanalizatni Fad plati pro oddilnou splaskovou kanalizaci mésta Studénka (lokalita
Studénka 1), je zdvazny pro provozovatele kanalizace pro vefejnou potfebu a vsechny
producenty odpadnich vod pfipojenych na kanalizaci nebo ji jinak vyuZivajicich,

5.2 Vybrané povinnosti pro dodrZovani kanaliza¢niho fadu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky staveb pfipojenych na kanalizaci a
produkujicich odpadni vody v rozporu s kanalizacnim Fadem je zakdzano a podléhd
sankcim.

b) Vlastnik stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektl vypoustét do kanalizace
odpadni vody do nich dopravené zjinych nemovitosti, staveb nebo zafizeni bez
souhlasu provozovatele kanalizace.

¢) Vlastnik stavby pFipojeny na kanalizaci nesmi do splaskové kanalizace vypoudtét
odpadni vody pres septik, ani vypoustét do kanalizace vody srazkové, popfipadé vody
balastni,

d) Provozovatel kanalizace smi pfipojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zafizeni, u nichZ
vznikaji odpadni vody nepiesahujici pred vstupem do oddilné splaskové kanalizace miru
znedisténi pFipustnou timto kanalizalnim Fadem. V pfipadé presahujici urcené miry
znedisténi je odbératel povinen odpadni vody pred vtokem do kanalizace preddistovat a
sledovat kvalitu vypousténych odpadnich vod v souladu s platnym povolenim
vodopravniho Ufadu k vypousténi odpadnich vod do kanalizace

e) Prehled latek, které do kanalizace nesmi vnikat, a pFehled latek, k jejichz vypousténi je
nutné povoleni vodopravniho Ufadu, jsou uvedeny v kapitole 10.

f) Provozovatel kanalizace priibézné shromazd'uje podkiady pro revize kanalizaCniho fadu
tak, aby tento dokument vyjadroval aktudlni provozni, technickou a pravni situaci.
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6. Popis Uzemi
6.1 Charakteristika Gzemi

Mésto Studénka je dnes nejmlad$im méstem okresu Novy Ji¢in, lezicim v rovinaté oblasti
severniho vyGsténi Moravské Brany, priblizné 20 km jihozapadné od Ostravy a 20 km
severovychodné& od Nového Ji¢ina. Rozklddd se na katastralnim Gzemi Studénka nad Odrou,
Butovice a Nova Horka. V téchto mistnich ¢astech je ke dni 1.1.2012 evidovano 10 121 ob&an(
prihlasenych k trvalému pobytu.

6.2 Odkanalizovani dzemi

Uzemi je situovano v husté zastavéném intravilanu mésta a v obtiZnych hydrogeologickych
podminkach. Z hlediska odkanalizovani je na Uzemi mésta vytvofeno nékolik kanalizanich
systému (deStovd, jednotnd, podtlakova, tlakovd a oddilnd splaskova kanalizace). Cisténi
odpadnich vod z lokality Butovice, ¢sti lokality Studénky I je zajistovéno stavajici COV
v majetku mistniho provozovatele vodovodl a kanalizaci a z Casti Iokahty Studénky 1
mechanicko-biologickou ¢ov 9500 EO v majetku mésta Studénky, na niz jsou pfivadény
odpadni vody z oddilné splaskové kanalizace a také Cast predCisténych odpadnich vod ze
stavajici COV. Odkanalizovani Iokahty Nové Horka je realizovano jednotnou kanalizaci a musf
dofedit. Dofesenim lokality znamend realizovat opatfent, ktera jsou nezbytna pro naplnéni
poZadavk{ na Cisténi meéstskych odpadnich vod, tj. vystavba €OV nebo vystavba & dostavba

kanalizace.

Zastavénym Uzemim mésta Studénky protékaji vodni toky: Butovicky potok (k.U. Butovice),
ktery Usti do Feky Odry, Studénecky potok (k.U. Studénka nad Odrou), ktery Usti do ndhonu
Mlynka, VT Sedlnice (k.(. Nova Horka) Ustici v Fece Odfe a feka Odra tekoudi stfedem CHKO

Poodfi.

7. Technicky popis kanalizace
7.1 Struény popis vyvoje stokové sité

V roce 2011 byla zahajena realizace Projektu ,ODKANALIZOVANI CASTI STUDENKA I", ktera
spocivala ve vybudovéni oddilné splaskové kanalizace a mechanicko-biologické COV s kapacttou
9 500 EO. Cilem tohoto projektu bylo zajisténi sbéru a likvidace odpadnich vod z mistni ¢asti
Studénka I a snizeni vstupu znecisténi do vodnich tokl na Uzemi Chranéné krajinné oblasti
Poodfi. Projekt byl spoluﬂnancovan Evropskou unil - Fondem soudrZnosti a Statnim fondem
Zivotniho prostredi CR v rémai Operacniho programu Zivotni prostredi.

7.2 Zakladni Gdaje o stokové siti

Predmétna kanalizace v lokalité Studénky 1. je oddilna (splaskova), slozend jak z gravitacniho,
tak vytlacného potrubi. V nasledujici tabulce je uveden prehled zakladnich provozné-technickych
ukazateld kanalizacni sité.

Tabh. Udaje o stokové siti

Pocet COV na stokové siti 1 x COV 9500 EO
Délka stokové sité 6,57 km stok a 4,08 km vytlakd
Délka odbocek 1,9 km

Poéet kanaliza¢nich pFipojek 292 ks

Pocet Cerpacich stanic na stokové siti 5 ks

Pocet domovnich éerpacich stanic 28 ks
Predpokladany poéet EQO napojenych na kanalizaci 852 EO
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7.3 Situovani stok

Stokou A10 jsou gravitaéné odvadény odpadni vody do Cerpaci stanici CS 1 (ul. Druzstevm
parc, ¢ 604/1), které jsou vytlathym potrubim V1 exportovany na &erpaci stanici €S2 (ul, 2.
kvétna, par.t. 2061/12) a déle pak vytlaénym potrubim V1-1 na mechanicko-biologickou COV
9500 EOQ ve Studénce. Na stoku A10 se pribézné napOJuy stoky A100, A10N, A10M, vytlak
A10L z Cerpaci stanice ésL (stoka A10L1), vytlak A10K z CS cerpaa stanice CS K (stoky A10K
1, 1-1, 1-2,) stoky A10I, A10H, A10G, wytlak F z cerpacn stanice CS F, stoky A10E, A10D, A10A.
Umisténi jednotlivych stok a jejich situovani je ziejmé v PFiloze &. 2.

7.4 Dilezité objekty na kanalizacni siti
7.4.1 Cerpaci stanice na kanalizaéni siti

Cerpaci stanice umoZiiuji odvadéni odpadnich vod z denitého terénu, kdy je nerealizovatelné
jejich odvadéni gravitacné. Soucasti kanalizacni sité jsou tyto Cerpaci stanice:

Tab. Cerpaci stanice

Nazev
Cs1
¢s 2
CSF
CS K

| ésL

v
-]

el
0¢

vl |h (W[ N [

7.4.2 Domovni ¢erpaci stanice

Domovni Cerpaci stanice jsou soulasti odbolek splaskové kanalizalni sité v majetku mésta
Studénka, umoziujici odvadéni odpadnich vod z Clenitého terénu, kdy je nerealizovatelné
kanalizacni pfipojku napojit na stokovou sit’ gravitacné.

7.5 Hydrologické a klimatické tGdaje

Klimaticka charakteristika (dle Quitta): Mirné tepla oblast.
Okrsek B6 - mirné teply, vihky, s mirnou zimou, pahorkatinovy a rovinny.
Nadmotska vyska: 239 m.n.m,

Primérna rocni teplota: 7 - 8,5°C

Prlimeérné rocni srazky: 600 - 800 mm

Délka vegetacni doby: 140 - 160 dnfi

Roéni priimérna oblac¢nost: 60 %

Primeérné teploty vegetacniho obdobi: 14 - 16°C

Priimérné srazky vegetacniho obdobi: 400 - 500 mm
Prmérna celkova vyska snéhu spadiého za rok: 75 - 100 cm
Priimérny Ghrnny roéni vypar: 450 - 500 mm

Tab. Intenzita srazek

Doba trvani desté v minutach
Intenzita I/s.ha 5 10 12 20 30 40 60 90 120
n=1 241 166,1 120 102,1 754 60,0 43,3 31,0 24,3
l n=05 292,1 203,1 156,1 127,1 94,8 76,2 55,2 39,9 31,5
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7.6 Spotfeba vody

V fesené lokalité se pocitad s potfebou vody na 1 EO 150 l/os/den. Ekvivalentni obyvatel je
definovan produkci znecisténi v mnoZstvi 60 g BSKs za den. Pfedpokldda se, Ze odbératelé
vypousti splaskové odpadni vody z bytovych fond@ svytokem vbyté, WC a koupelnou
(sprchovy nebo vanovy kout) s pritokovym ohfivacem nebo elektrickym bojlerem.

7.7 Cistirna odpadnich vod
7.7.1 COV 9500 EO na stokové siti — zakladni udaje

Cistirna odpadnich vod je navrZena jako mechanicko-biologické s biologickym systémem pro
zvySené odstrafiovani dusikatych latek a s moZnosti chemického sréZeni fosforu. Technologie
mechanicko-biologické cov je sestavena ve dvou samostatnych provoznich linkch, KaZda linka
je schopna zaijistit ¢isténl odpadnich vod vcetné nitrifikace, denitrifikace a eliminace fosforu do

latkového a hydraulického zatizeni 4750 EO.

Na novou mechanicko-biologickou COV 9500 EO Studénka jsou odpadni vody pfivadény dvéma
zplsoby, a to grawtacmm potrubim ze stavajici cov v majetku spolecnosti Zasobovani teplem
Vsetin a.s. a nové vybudovanou oddilnou splaskovou kanallzaC| z lokality Studénky I — vytlakem
zCS 2 do prostoru pred integrované hrubé pred&isténi ¢ov 9500 EO v majetku mésta
Studénka. Technologické linky obsahuji regeneraci kalu, pfedfazenou denitrifikaci, nitrifikaci
vybavenou zaplavenym smyckovym bioreaktorem, podélné protékanou dosazovaci nadr? se
stirdnim dna a hladiny. Dodatecné srazeni fosforu je zajisténo davkovaci stanici sfranu
Zelezitého. PrebyteCny kal z dosazovaci nadrZe je Cerpan do spoleCného kalojemu, kde je
aeracné stabilizovan a zahustovan. Takto stabilizovany a zahustény kal je ¢erpan s pfidavkem
flokulantu na mechanickém odvodniovacim zafizeni - pasovy kalolis, kde se z vysrédzeného kalu
oddéluje tuha sloZka, tzv. kalovy koldl. Odvoz a likvidace odvodnéného kalu je provadéno
dodavatelskou organizaci provozujici pfedmétné sluzby pro zpracovani a likvidaci odpadu.

7.7.2 Hlavni &asti technologie COV 9500 EO a projektované parametry:

Uvedeni COV 9500 EO ve Studénce do zkuSebniho provozu 12/2012
Hlavni ¢asti technologie COV

IHP (jemné samodistici Cesle, lapak pisku a tuku) 1ks
regenerace kalu 2 ks
denitrifikace 2 ks
nitrifikace, 1x davkovaci stanice siranu Zelezitého 2 ks
dosazovaci nadrz 2 ks
kalojem 1 ks
pasovy kalolis 1ks

Odtok z mechanicko-biologické COV 9500 EO je zalstén do odtokového potrubi stavajici COV
v majetku spolecnosti Zasobovani teplem Vsetin a.s., které odvadi vycisténé odpadni vody do

VT Odry.

8. Udaje o jakosti a mnozstvi odpadnich vod

8.1 Rozdéleni odpadnich vod

Odpadni vody Ize rozlisit na nékolik druhd. Jejich déleni zavisi predevsim na zplsobu vzniku
téchto odpadnich vod a v ndvaznosti na vzniku i na obsahu znecistujicich latek. Jejich déleni je
dblezité pro dalsi pravni dpravu nakladani s odpadnimi vodami.

» Srazkova voda
»  Splaskova odpadni voda
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= Prdmyslova odpadni
= QOdpadni voda obsahujici zvIast’ nebezpecné latky

Z oddilné kanalizace v lokalité Studénka 1. jsou privaddény pouze splaskové odpadni vody bez
vod srazkovych a priimyslovych odpadnich vod a odpadnich vod obsahujicich zvIast nebezpecné
Iatky, ze stavajici COV v majetku spolecnosti Zasobovani teplem Vsetin a.s. je pfivadéna
pomérna Cast predcisténych odpadnich vody z obfanské vybavenosti, provozu, ale také i vody
srazkové.,

8.2 Cisténé odpadni vody

Udaje o mno¥stvi, jakosti a rozd&leni cisténych odpadnich vod vypoudténych do toku dle
projektové dokumentace jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Tab. Parametry COV [I/s] [m?/hod] [m*/den]
PoCet ekvivalentnich obyvatel 9 500 EO - -
Specificka spotfeba vody 150 l/os/den - -
Priimérné denni mnoZstvi Q4 16,49 59,36 1424,64
Maximalni denni mnozstvi Qq 25,0 90 2160
Minimalni pratok Qi 9,90 35,64 -
Maximalni pritok Qmax 50,0 180 -

Tab. Parametry COV [kg/den]
Znedisténi BSKs 570,0
Znecisténi CHSKc, 1140,0
Znedisténi NL 522,5
Znedisténi N¢ 85,5
Znedisténi P, 16,6
Tab. Hodnoty odtoku p — [mg/l] m - [mg/I] [t/rok]
Odtok BSKjs 15 30 10,142
Odtok CHSKc, 60 120 40,570
Odtok NL 15 30 10,142
Odtok N, 10 15 6,762
Odtok P, 2 8 1,352

8.3 Necisténé odpadni vody

Na oddilné splaskové kanalizaci se nenachdzi objekty odlehCovacich komor ani volné vyust|
viechny odpadni vody z oddilné splaskové kanalizace z Casti Studénky I jsou pFivadény na COV
9500 EO. DeStové vody ze stfech a komunikaci v lokalité Studénky I jsou odvadény stavajici
nesoustavnou dest'ovou kanalizaci do Studéneckého potoka.
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9. Udaje o recipientech

Odpadni vody z ¢asti Studénky I. jsou svadény kanalizaCni siti na mechanicko-biologickou
gistimu odpadnich vod 9500 EO a vypoustény do odtokového potrubi stavajici COV v majetku
spole¢nosti Zasobovani teplem Vsetin a.s., které odvadi vycisténé odpadni vody do VT Odry,
ktery protéka chranénym krajinnym Uzemim Poodfi.

9.1 Udaje o hlavnim vodnim toku

Databankové Cislo 1159

Vodni dtvar Odra po soutok s tokem Ji¢inka (20067000)

Kraj Moravskoslezsky kraj

Okres Novy Ji¢in

Tok VT Odra

Ri¢ni km 45,8

Hydrologické pofadi 2-01-01-114/0

Sledované obdobi od: 01.2009 do: 06.2009

Zdroj: http://www.chmu.cz/

Prmérné naméfené hodnoty za sledované obdobi:
BSKs CHSK,, NL Nc¢ N-NH,4* Pc
2,583 15,33 6,33 4,301 0,1128 0,1326

10. Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejichZz vniknuti
do kanalizace musi byt zabranéno

10.1 Latky, které nesmi vniknout do kanalizace
Do kanalizace pro vefejnou potfebu musi byt zabranéno vniknuti téchto latek, které jsou:

a) radioaktivni, infekéni a jiné, ohroZujici zdravi nebo bezpetnost obsluhovatell stokové
sité, popFipadé obyvatelstva nebo zplsobujici nadmérny zapach;

b) narudujici materidl stokové sité nebo distirny odpadnich vod;

c) zplsobujici provozni zdvady nebo poruchy v pritoku stokové sité (napf. textil, pleny,
atd.) nebo ohroZujici provoz Cistirny odpadnich vod;

d) hotlavé, vybusné, popfipadé latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi
vybusné, dusivé nebo otravné smési;

e) jinak nezdvadné, ale které smisenim s jinymi latkami, které se mohou v kanalizaci
vyskytnout, vyvijeji jedovaté latky;

f) pesticidy, jedy, omamné latky a Ziraviny;

g) soli, pouzité v ddobi zimni GdrZby komunikaci, v mnoZstvi pFesahujicim 300 mg v
jednom litru vody;

h) vodni suspenze z domovnich drti¢G odpad@. Producenti odpadnich vod nesméji na
vnitFni kanalizaci osazovat kuchyriské drtice odpad(.

10.2 zvlast’ nebezpecné latky

Odpadni vody s obsahem zvIast' nebezpecCné latky Ize vypoustét do kanalizace pro vefejnou
potfebu jen s povolenim vodopravniho Gradu. ZvIast' nebezpecné latky jsou latky naleZejici do
dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni

na latky biologicky neskodné:
10
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a) organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim
prostiedi (napf. hexachlorcyklohexan, tetrachlormetan, DDT, pentachlorfenol,
hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormetan, 1,2 dichloretan, trichlorethen,
tetrachlorethan, dichlorbenzen);

b) organofosforové slouceniny;

¢) organocinové slouceniny;

d) latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostiedi nebo jeho vliivem;

e) rtut’ a jej slouceniny;

f) kadmium a jeho slouceniny;

g) persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného plivodu;

h) persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistdvat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod (napt. aldrin,
dieldrin, endrin, isodyn).

10.3 Nebezpecné latky
Nebezpecné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin:

a) Metaloidy, kovy a jejich slouceniny :

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. méd’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18, thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur
5. olovo 10. titan 15. uran 20, stfibro

b) Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast' nebezpecnych latek.

c) Latky, které maji skodlivy G¢inek na chut’ nebo na vini produktd pro lidskou spotfebu
pochdzeiicich z vodniho prostfedi, a slouceniny majici schopnost zvysit obsah téchto
latek ve vodach.

d) Toxické nebo persistentni organické slouceniny kfemiku a latky, které mohou zvysit
obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se
rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

e) Elementérni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

f) Nepersistentni minerdini oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného ptivedu.

g) Fluoridy.
h) Latky, které maji nepfiznivy Ulinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a

dusitany.

i) Kyanidy.

j) Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy Gcinek na dobry stav povrchovych
vod.

11. Nejvyssi pFipustna mira znecisténi a prFipustné mnozstvi
odpadnich vod

Vieobecné poZadavky na kvalitu odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou
potfebu vyplyvaji z nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znetisténi povrchovych vod a odpadnich vod v platném znéni, vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb.,
v platném znéni, zakona ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu a
zméné nékterych zakon( (zékon o vodovodech a kanalizacich), z vyhlasky MZe ¢, 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb. a ze zkusenosti s aplikaci kanaliza¢nich Fadq.
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Odpadni vody, které k dodrZeni nejvyssi miry znecisténi stanovené timto kanalizaénim Fadem
vyzaduji predchozi isténi, mohou byt vypoustény do kanalizace pro vefejnou potfebu jen s
povolenim vodopravniho Ufadu. Vodopravni OFad mlZe povoleni udélit jen tehdy, bude-li
zajiSténo vycisténi téchto vod na miru znecisténi odpovidajici kanalizalnimu Fadu.

Jednotlivi producenti odpadnich vod, ktefi maji vybudované pfedCist'ovaci zafizeni, jsou povinni
tato provozovat dle zpracovaného provozniho Ffadu a udrZovat je v dobrém provoznim stavu.

Stanovené mnozstv: a limity znedisténi odpadmch vod vypousténych do oddilné splaskové
kanalizace na COV 9500 EO jsou uvedeny v Pfiloze &. 3.

12, Zplisob méreni mnozstvi odpadnich vod a kontrola jakosti

Pro kontrolu mnoZstvi a jakosti odpadnich vod vypoustenych do oddilné splaskové kanalizace
plati CSN ISO 5667-10 Jakost vod. Odbér vzorkd. Cast 10: Pokyny pro odbér vzork{ odpadnich
vod. Kontrolu provadéji producenti odpadnich vod tak, aby byly k dispozici potfebné Gdaje o
mnozstvi téchto vod a vypousténém znedisténi v ukazatelich stanovenych timto kanalizatnim
fadem. Kvalita vypousténych odpadnich vod se sleduje v téch ukazatelich, které jsou
charakteristické pro konkrétni Cinnost v odkanalizovaném objektu a tim pro dany druh odpadni
vody. Charakteristické ukazatele vybranych cinnosti jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 nafizeni viady ¢.
61/2003 Sb. V pochybnostech, které jsou charakteristické ukazatele, tyto uréi vodopravni (fad
po projednani se spravcem kanalizace pro vefejnou potfebu.

12.1 Stanoveni znecisténi odpadnich vod

Vybrané podnikatelské subjekty, které vypoustéji odpadni vody do oddilné splaskové kanalizace
v majetku mésta Studénky, jsou povinni provadét kontrolu jejich objem( a jakosti podie
nasledujicich ustanoveni. Tito producenti odpadnich vod budou provozovateli splaskové
kanalizace predkladat 1 x ro¢né, a to v terminu do 1. Unora nasledujiciho kalendafniho roku,
rozbory vypousténych odpadnich vod. Kontrola vod je soubor Cinnosti zahrnujicich méfeni
objem (prltoku) a vySetfovani jakosti vod vietné hodnoceni ziskanych dat dle povoleni
vodopravniho Ufadu a tohoto kanalizacniho Fadu. Producenti maji povinnost evidence vysledkd
méFeni a rozborl po dobu 5-ti let od stanoveni povinnosti této kontroly. Pfi zjisténi pfekroceni
kvalitativnich nebo kvantitativnich limit& danych timto kanalizatnim fadem pfedloZi producenti
vysledky spravci kanalizace pro vefejnou potfebu do 3 dnll po obdrZeni rozboru. Pokud z
pfedloZenych rozbord odpadnich vod nebo na zakladé oznameni producenta odpadnich vod
nebo z wvlastnich rozborl pravniho subjektu Mésta Studénka vyplyne prekroceni limitd
znedisténi, Mésto Studénka oznami toto prekroceni vodopravnimu UFadu v Bilovel do 3 dnl od
obdrzeni rozborl nebo zjisténi prekroceni.

V pfipadé skonleni platnosti povoleni k vypousténi vydaného vodopravnim Ufadem, zméné
rozhodnych podminek nebo ukonceni vypousténi odpadnich vod je producent povinen
provozovateli tuto skute¢nost dolozit novym rozhodnutim vodopravniho Gfadu.

12.2 Méfeni priitoki a objemi vod

PoZadavky na méfeni a stanovem’ mnozstvi odvadénych odpadm’ch vod jsou vSeobecné
stanoveny zejména v § 19 zakona ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni a provadéci vyhlaskou &
428/2001 Sb., v platném znéni,

Pritok a objem odpadni vody se neméfi z bytovy’ch domi nebo rodinnych domft a

v téch pfipadech, kdy méfeni Ize nahradit jinym, zcela spolehlivym zpGsobem
(méFenim odebirané vody, jestlize spotieba a ztraty vody jsou zanedbatelné,
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vypoctem, jednorazovym tydennim méfFenim) a je vylouceno, Ze kontrolovanym
profilem jsou odvadény vody z jinych zdrojii.

12.3 Kontrola jakosti odpadnich vod

PFi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi zejména
ustanovenim § 92 ods. 2 zékona 254/2001 Sb., v platném znéni a ustanovenim § 26 vyhlasky &
428/2001 Sb., v platném znéni. Zplsob odbéru vzorkd vody musi zarucovat reprezentativni
jakost vody, jeji Casové zmény a zavislosti na prltoku. Mistem odbéru vzorkd je kontrolni profil,
tedy napF. revizni Sachta pfimo v misté napojeni, popfipadé revizni Sachta na pFipojce.

13. Opatreni pfi havariich

Havérii je mimoradné zavazné zhorSeni nebo mimofadné zavazné ohrozeni jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod. Za havérii se vidy povazuji pfipady zavazného zhor3eni nebo
mimoradného ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast
nebezpecnymi latkami, popfipadé radioaktivnimi zafici a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke
zhorSeni nebo ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech
pfirozené akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdrojll. Déle se za havarii
povazuji pripady technickych poruch a zavad zafizeni uréenych k zachycovani, skladovani,
dopravé a odkladani latek uvedenych v predchozi vétg, pokud wniknuti do kanalizace
predchdzeji, PFi havarii v provozu viastni stokové site, branici odvadéni odpadnich vod, nebo
v jinych pripadech vyvolanych provozni potfebou, je provozovatel kanalizace opravnén omezit
nebo prerusit odvadéni odpadnich vod kanalizaci pro vefejnou potfebu (zékon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zméné nékterych zakonl, § 9 Prava a
povinnosti provozovatele), Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich
vod do doby, neZ pomine dlvod pFeruseni nebo omezent:

pfi provadeéni planovanych oprav, udrZovacich a reviznich pracich;

bylo-li zjidt€&no neopravnéné pfipojeni kanalizani pripojky;

neodstrani-li odbératel zévady na kanalizani pfipojce nebo vnitfni kanalizaci
zjisténé provozovatelem ve thité jim stanovené;

pfi prokazani neopravnéného vypousténi odpadnich vod;

v pfipadé prodleni odbératele s placenim stolného po dobu delsi nez30 dnd.

Kdo zplsobi nebo zjisti havarii, je povinen havarii neprodlené hlasit Hasi¢skému zachrannému
sboru CR, Policii CR a provozovateli kanaliza¢ni sité viz dileZita telefonni &sla P¥iloha &. 4.
Provozovatel postupuje pfi likvidaci poruchy nebo havarie dle Provozniho Fadu a Havarijniho
planu pfi Uniku zdvadnych latek do kanalizacni sité a odpovida za uvedeni oddiini splaskové
kanalizace do provozu. Naklady spojené s odstranénim poruchy nebo havérie hradi vinik

poruchy nebo havarie.

14, Kontrola dodrzovani podminek stanovenych kanaliza¢nim radem

Za dodrZovani kvality, popfipadé mnoZstvi odpadnich vod vypousténych do oddilné splaskové
kanalizace zodpovidaji jednotlivi producenti odpadnich vod, ktefi jsou povinni poskytnout
provozovateli kanalizace a vodopravnimu Ufadu Udaje o vypousténych odpadnich vodach.
Provozovatel kanalizacni sité je oprdvnén provadét kdykoliv nezavisle kontrolu kvality a
mnoZstvi vypousténych odpadnich vod do kanalizace v odbérném misté, co nejblize napojeni na
kanalizaci. Kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod podléhaji vsichni
producenti, jimz bylo vydano povoleni vodopravniho Gfadu, tak i ostatni producenti.
V pfipadé nedodrZeni stanovenych podminek se stdva kanalizani fad ndstrojem tvorby
napravnych opatfeni vedoucich k zajisténi poZzadované jakosti odpadni vody v oddilné splaskové
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kanalizaci, provozovatel informuje bez prodieni dotéeného odbératele a pfislusny vodopravni
Ufad.

15. Pouzité podklady

1.

N

3.
4,
5.
6

7.
8.
9
1

Rozhodnuti vodopravniho Ufadu o povoleni vypousténi odpadnich vod

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni a souvisejici pfedpisy.

Zéakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni
a souvisejici pfedpisy. .
Vyhiaska MZe ¢. 428/2001 Sb., v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢ 61/2003 Sb., v platném znéni.

TNV 756911 - Provozni Fad kanalizace.

(:ZSN 756101 - Stokové sité a kanalizaCni pFipojky.

CSN EN 25667 — Jakost vod.

CSN IS0 5667 — Jakost vod.

0. Ostatni provozni podklady

16. Aktualizace kanaliza¢niho radu

Dojde-li ke zménam skutecnosti, za nichZ byl kanalizacni fad schvélen, navrhne provozovatel
kanalizace vodopravnimu (fadu pfisluSnou zménu nebo doplnéni kanalizacniho Fadu. Tyto
zmény se realizuji formou dodatku kanalizacniho Fadu, periodicita revize tohoto kanaliza¢niho
fadu je stanovena na 2 roky.

17. Prilohy

Priloha ¢.1 Povoleni - vypousténi odpadnich vod
Pfiloha ¢.2 Situace stokové sité

Priloha ¢.3 PFipustné limity znecisténi

Priloha ¢.4 DlleZita telefonni Cisla
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MESTSKY URAD BILOVEC
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A UZEMNT{HO PLANOVAN{
17. listopadu 411, 743 01 Bilovec

C.j.: ZP/34767-12/ 5509-2012/klalu f“

Vyfiizuje: Ing. Luka$ Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 414 217 :
E-mail: ]ukas klazar@bilovec.cz _

Dle rozd&lovniku

Datum: 29. listopadu 2012
ROZHODNUTI

ve véci povoleni k nakladani s vodami ~ vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
—do VT Odra

Vyrok:

Méstsky tirad Bilovec, odbor Zivotniho prostiedi a tizemniho planovani, jako vécné a mistng
prislusny vodopravni urad (dile jen ,,Vodopravni ufad*), podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a
§ 106 odst. 1 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znén{
pozdéjsich pledplsu (ddle jen ,,vodni zdkon®) a dle ustanoveni § 11 zdkona & 500/2004 Sb., spravn{

idd, ve znéni pozd€jsich predpisi (ddle jen ,spravnf {4d*), po provedeném vodoprdvnim fizeni dle
ustanoveni{ § 115 vodniho zdkona a dle ustanoven{ spradvniho Ffadu

L povoluje

dle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. ¢) vodniho zdkona a v souladu s ustanovenim § 38 odst. 12 vodniho
zékona Zadateli - ucastniku fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. a) spravntho ¥ddu — Méstu
Studénka, ném. Republiky 762, 742 13 Studénka, IC 00298441 — Yvypousténi odpadnich vod do vod
povrchovich ~ do VT Odra znové mechanicko-biologické COV na dobu jejiho zkuSebniho

provozu rozdéleného do dvou etap za ticelem jejich likvidace.

Udaje o predmétu vedeného Fizeni:

Druh vypousténych vod: méstské odpadni, Ci¥téné
Misto vypousténi: VT Odra, f. km 45,8 , CHP 2-01-01-114/0, pozemek parc. €. 2332/1 v k.u.

Studénka nad Odrou
Velikost zdroje znedisténi: 9500 EO

Popis parametrii:
MnoZstvi vypousténych odpadnich vod (totoZné pro obé etapy zkuSebniho provozu):

primérné denni 16,49 s
maximalni denni 25,00 /s
mésiéni 55575,00 m’/mésic

maxim4lni rodni 520,125 tis. m*/rok

V kvalité: mnoZstvi zned. l4tek:
pro etapu I zkuSebniho provozu -~ 9 mé&sici ode dne zahdjeni zkuSebniho provozu souvisejiciho

vodniho dila

CHSKe; p — 180 mg/ m — 225 mg/l 121,709 t/rok
BSK; p - 375 mgl m - 75 mg/l 25,356  t/rok
NL p — 150 mg/l m — 300 mg/l 101,424 tfrok
N-NH/'prim. - 22,5 mg/l m - 40 mg/l 15,214 t/rok
Peex, prim. — 4,5 mg/l m - 12 mgl 3,043 throk

Bankovnf spojeni: Ceskd spofitelna, a.s., pobotka Bflovec, &, détu: 76 1833319/0800

www.bilovec.cz ICO 00297755



pro etapu Il zkuSebnfho provozu — 3 mésice ode dne ukondenf etapy 1

CHSK, p - 120 mg/l m - 170 mg/l 81,140 t/rok
BSK; p ~ 25 mg/l m - 50 mg/l 16,904  t/rok
NL p — 30 mgl m - 60 mg/ 20,285 t/rok
N-NH/'prim. — 15 mg/l m — 30 mg/l 10,142 t/rok
Pee. prim. — 3 mg/l m- 8§ mg/l 2,028  t/hok

I1. stanovuje

dle ustanoven{ § 9 odst. 1 vodniho zdkona povinnosti a podminky, za kterych se toto povolen{ vydava:

Sledovén{ kvality vypousténych odpadnich vod bude zajiSténo ]2x ro¢né v ukazatelich CHSK,,
BSKs, NL, N-NH,", Py a Neei. Vzorek bude odebirdn jako 24 hodinovy smésny ziskany slévanim
12-ti objemové stejnych diléich vzorkd odebiranych v intervalu 2 hodin. Analyzy budou zaji§tény
v akreditované laboratofi. Jakost vypousténych odpadnich vod bude sledovdna v jednom profilu —
na odtoku z nové mechanicko- -biologicke COV pied zadsténim do stdvajici odpadni kanalizace

odv4dgjici odpadni vody z méstské COV do vodniho toku Odra.
Sledovani mnoZstvi vypoudténych odpadnich vod bude zajifténo kontinudlng mérnym Zlabem

v objektu COV.
Vysledky méfeni budou pfedévény Vodopravnimu Gfadu 1x ro¢né, nejpozdsji do terminu 15. dnora

ndsledujictho roku. V pifpad¢, Ze vysledky nebudou odpovidat povolenym hodnotém, zajist{

oprdvnény k nakladan{ s vodami népravu.
Doba platnosti povoleni je 12 mésicli ode dne zahdjeni zkuSebniho provozu souvisejiciho vodniho

dila.

1.

i

Odivodnéni:
Dne 31. fijna 2012 podal Zadate] — Mésto Studénka, ndm. Republiky 762, 742 13 Studénka,
IC 00298441 — na Vodopravn{ tifad Z4dost o povolenf k naklddani s vodami — vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych — do VT Odra znové mechanicko-biologické COV v ramci jejiho
zkugebniho provozu rozdéleného do dvou etap. Z&dost byla doloZena t&mito doklady:

- ptehlednou situaci,
- kopif katastralni mapy,
stanoviskem sprdvce VT Odra a povodi ~

09436/9233/57.10/2012,
zdvaznym stanoviskem SCHKO Poodii ze dne 4. 7. 2012, zn.: 1082/PO/2012/A0PK.

Povodi Odry, s.p. — ze dne ze dne 20. 6. 2012, zn.:

Okruh 1castnikd vodoprdvniho fzen{ byl stanoven dle ustanoveni § 115 vodniho zdkona a § 27

spravniho fddu a odivodiiuje se takto:
Mésto Studénka, ndm. Republiky 762, 742 13 Studénka, IC 00298441 — 7adatel a ddastnik

vodopravniho f{zen{ dle ustanoven{ § 27 odst. 1 pism. a) spravaniho fadu
Povodi Odry, s.p., Varenskd 49, 701 26 Ostrava, IC 70890021 — spravce vodniho toku Odra a

castnik vodopravaiho fizeni dle ustanoven{ § 115 odst. 5 vodniho zdkona a § 27 odst. 2 spravniho

radu
Zisobovan{ teplem Vsetin a.s., Jirdskova 1326, 755 01 Vsetin, IC 45192588 — vlastnik stavajic{
odpadni kanalizace odvadepm odpadni vody zméstské COV a ugastnik vodoprdvniho fizen{

dle ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho fddu
Podle ustanoveni § 115 vodntho zdkona a § 47 Sprﬁvm”ho f4du ozndmil Vodopravm tifad zahdjeni
vodoprévniho fizenf viem zndmym uastnikim Fizeni i dotéenym orgdndm ozndmenim &;.:

ZP/31606-12/ 5509-2012/klalu ze dne 5. listopadu 2012. Soudasné dle ustanoven{ § 115 odst. 8
vodniho zdkona Vodoprdvn{ tifad upustil od tdstntho jedndni a uril lhatu 10 kalenddnich dnfi od

doru€eni ozndmeni, do kdy mohly dotéené organy uplatnit zdvaznd stanoviska a ddastnici fizeni své
ndmitky, popfipadé dikazy, a upozomil, Ze k pozdéji uplatnénym zdvaznym stanoviskdm, nimitkam,
popfipadé dikazim nebude v souladu s ustanovenim § 115 odst. 8 vodniho zdkona piihlédnuto. Do
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stanovené Ihity nebyla uplatnéna zdvaznd stanoviska, ndmitky ani dikazy, proto o nich nebylo

rozhodoviéno.

Ve smyslu ustanoven{ § 36 odst. 3 sprdvniho Fddu byla d&astnikim f{zeni ddna moZnost se vyjéadiit
k podkladiim pro vydéani rozhodnut{ a ke zplisobu jejich zjisténi, a to ve dnech 19. listopadu 2012
v dobé od 8.00 hod do 17.00 hod, 20. listopadu 2012 v dob& od 8.00 hod do 14.00 hod, 21. listopadu
2012 v dobé& od 8.00 hod do 17.00 hod hod na Méstském uradu v Bilovci, odboru Zivotniho prostiedf a
tizemniho pldnovéni, Slezské ndmésti 1, 743 01 Bilovec. MoZnosti vyjadfeni se k podkladiim pro
vydani rozhodnutf Zadny z déastnikd fizeni nevyuZil.

Vodoprdvni dfad piezkoumal predloZenou Z4dost zhlediska ustanoveni vodniho zikona a
souvisejicich predpisii a dosp8l k zdvéru, Ze nakldddn{ s vodami — vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych — do VT Odra z nové mechanicko-biologické COV v rdmci jejtho zkuSebniho provozu
rozdéleného do dvou etap neohrozi vodohospodéiské ani vieobecné zdjmy nad miru danou zékonnymi
predpisy za pfedpokladu splnéni stanovengch podminek, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku

tohoto rozhodnuti.

Doplitujici tidaje vodopravni evidence:

Umistén{ jevu: levy bieh

Souvisejicf vodn{ dila: mechanicko-biologickd COV
Pocet mésict v roce, ve kterych se naklada: 12
Podet dnii v roce, ve kterych se naklddd: 365

Uréeni polohy mfsta vypousténi: X 1114780
Y 487073

Poudeni icastniku:

Proti tomuto rozhodnuti miZe ucastnik fizeni podat podle ustanoven{ § 83 odst. 1 spravntho ¥adu
odvolédni, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a dile namitany rozpor
s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizent, jeZ mu pfedchdzelo, ve Ihiité 15 dnd ode
dne jeho ozndmeni ke Krajskému dfadu Moravskoslezského kraje poddnim uéinénym u Mé&stského
tfadu Bilovec, odboru Zivotnfho prostiedf a dzemniho pldnovani. Odvoldni se poddva s potiebnym
poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal sprédvnimu orgédnu a aby kaZdy uéastnik dostal jeden
stejnopis. Nepod4-li ti¢astnik potfebny pocet stejnopisd, vyhotovi je na jeho ndklady Méstsk

Bilovec, odbor Zivotniho prostfedi a uzemntho pldnovdni. Podané odvoldni m4 v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny dinek. Odvoldnf jen proti odivodnéni rozhodnut{

A

y Ufad

je nepiipustné.

Digitalng podepsal Lukas Klazar
Datum: 29.11.2012 13:05:30 +01.00
Dvod: opravnénd fednf nsoha
Misto: Méstsky arad Bilovec

Ing. Lukas Klazar
referent odboru Zivotniho prostiredi

a tzemniho planovani

,otisk dfedniho razitka“
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Rozdélovnik:
Rozhodnuti obdrzi:

U&astnici fizeni (dle § 27 odst. 1 spravniho ¥4du):
1. Mésto Studénka, ndm. Republiky 762, 742 13 Studénka, IDDS vz3bvhe

Ugastnici Yizeni (dle § 27 odst. 2 a 3 sprdvniho fadu):
2. Povod{ Odry, s.p., Varenskd 49, 701 26 Ostrava, IDDS wwit8gq
3. Zasobovani teplem Vsetin a.s., Jiraskova 1326, 755 01 Vsetin, IDDS 4dzvx7u

Dotéené orgdny: 5 )
4. Méstsky iifad Bilovec, odbor ZP a UP, 17. listopadu 411, 743 01 Bilovec
5. Sprava CHKO Poodii a Krajské stfedisko Ostrava, 2. kvétna 1, 742 13 Studénka, IDDS

bv4dyvs

Na védomi (dle § 115 odst. 6 vodniho zékona):
6. CRS, Vybor tzemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9,

IDDS wfqyvcs

Vypraveno dne 29. 11. 2012
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Prrilohoa &.2 Situace
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DN 300 . _ .
—33— splaskovd kanalizace L
CS Cerpaci stanice

COV 9500 EO Cistirna odpadnich vod

Vyhotavit Kreslil Kontroloval

Mésto Studénka

Bc. Radovon Todit

&m. Republiky 762
Okres 1 Novy JiEin Obec '+ Studénka n_/r:aiae p;tudgnko

Vitiak 1 4 \ Investor | M8sto Studénka

IC 1 00298442 DI 1 CTZO0290441

N&zev okce Cislo vykresu 1

Datum 01/2013

Splagkové kanallzace

Souk, systém JTSK

Vy3kovy systén Bpv
Cast Form&t A3

Studénka I
HEMtko 11 5000
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P¥iloha €. 3 Pipustné limity znecisténi vod vypousténych do kanalizace pro

verejnou potirebu

I. Pfipustna mira znecisténi
Pof. ¢ Ukazatel Jednotka s vyuisténim na COV 9500 EO
1 BSKs mg** 500
2 CHSKer mg*? 1000
3 NL mg*i! 500
4 RL mg*I? 1000
5 pH - 6-9
6 RAS mg*I® 1000
7 extrahovatelné latky mg*I! 55
8 tenzidy anionaktivni (PAL A) mg*l? 10
9 nepolarni extrahovatelné latky (NEL) \ mg*l™ \ 20
10 uhlovodiky Cio ~ Cao ’ mg*l? l 10
11 toxické kyanidy [ mg*[* 0,2
12 \ chloridové ionty mg*I! 350
13 [ rtut’ mg*i?! 0,005
14 | méd mg*!* _ 05
15 nikl mg*l? 1
16 chrom veskery mg*t* 05
17 chrom $estimocny (Cr') mg*I* 01
18 | olovo mg*I* 0,1
19 | arsen mg** 0,2
20 \ zinek mg*i! 2
21 ‘ kadmium mg*[* 01
22 \ cn mg*I? 10
adsorbovatelné organicky vazané

23 halogeny (AOX) mg*I™ 0,2
24 teplota odpadni vody °C 40
25 sulfan a sulfidy mg*l? -
ZES__Felezo veskeré mg*l* -
27 | mangan veskery mg*l* -
28 [ amoniakaln{ dusik mg*i? 45
29 [ volny amoniak mg*l? -
30 \ dusik celkovy (Neei.) mg*? W 60

|31 fosfor veskery mg*l? J 12
32 sirany mg*|? [ 300
33 vapnik mg*I? \ -

| 34 | hoftk mg*f* -
35 kobalt mg*(? -
36 vanad mg*|? -

FW PAU (15) pg* 10
38 | PCB (6) g 0,01

vypouéténi odpadnich vod s obsahem zviast nebezpecCnych latek uvedenych v pfiloze ¢. 1 zékona &

254/2001 Sb., v platném znéni, je moZné jen s povolenim prislusného vodopravniho Gfadu.




Priloha €. 4 Dllezita telefonni ¢isla pfi mimoradnych udalostech

Provozovatel: Mésto Studénka
nam. Republiky 762
742 13 Studénka

IC: 00298441
DIC: CZ00298441

e-mail: podatelna@mesto-studenka.cz
web: www.mesto-studenka.cz

Odbor MHUM:

Tel. Cisla: +420 724 189 251 )
Kontaktni osoba: pfislusny referent odboru MHUM
e-mail: cov@mesto-studenka.cz

Provoz COV 9500 EO:
Tel. &isla: +420 775 706 088

Kontaktni osoba: obsluha COV

Tab. 1 Seznam telefonnich Cisel

[ Nazev organizace ‘ Telefon

Hasi¢sky zachranny sbor 150
Sbor dobrovolnych hasicl +420 556 402 222
Policie CR 158

+420 556 455 201
Méstska policie Studénka 156
Postovni 772 +420 556 402 279
742 13 Studénka +420 602 845 764
Zachranna zdravotni sluzba 155

+420 556 400 356 (spojovatelka)

Zasobovani teplem Vsetin a.s.
+420 602 709 156 (pohotovostni sluzba)

Provoz Studénka

Tovarni 866, 742 13 Studénka
Méstsky (rad Bilovec

Slezské ndmésti €. 1

74301 Bilovec

Povodi Odry, statni podnik
Varenska 49

701 26 Ostrava

Oblastni inspektorat CIZP
Valcharska 15

702 00 Ostrava

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského +420 556 770 370
kraje - Uzemni pracovisté Novy Jicin
Stefanikova 7

741 01 Novy Jicin

+420 556 312 101

+420 556 414 213 (odbor ZP a UP)
+420 603 164 787 (pohotovost)
+420 596 657 111 (Gstfedna)

+420 595 134 111 (spojovatelka)
+420 731 405 301 (pohotovostni sluzba)






